* CITAC 0-9 *

SCHEMA ZAPOJENIA
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* CITAC 0-9 *

POPIS OBVODU

Cita¢ 0-9 g&ita od nuly do devét a potom zaéne &itanie znova.

Obvod sa sklada z Styroch Casti: generator, desiatkovy CitaC, dekodér
BCD/sedemsegmentovy kéd a sedemsegmentovy display.

Generator generuje taktovacie impulzy.

Priblizna frekvencia je 1Hz. IO MH 7490 ¢ita v BCD kode od 0 do 9.

Vstupy 6-7 sluzia na nulovanie vystupov po dosiahnuti maximalnej hodnoty.
Vstupy 2-3 sluzia na vynulovanie Citaca.

IO D 147 C premeni vystupny udaj ¢itata /BCD/ na sedemsegmentovy kod.
Aktivne vystupy dekodéra prechadzaju do stavu log. O.

Zobrazovacia jednotka je vytvorena pomocou siedmych LED diéd.
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0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0
3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0
4 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0
5 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1
6 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
7 0 0 0 1 1 1 1 7 0 1 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1
9 0 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0 1
Funkcéna tabulka D 147C Funkcéna tabulka MH 7490
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POZNAMKY :
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