OTAZKA

1. Za najvyznamnejSieho slovenskeého radiotechnika povazujeme :

2. Vypocitajte napatovy zisk ( v dB) dvojstupriového zosilhovaca, ked su dané
napatové zosilnenia jednotlivych stupriov : A ;; =100, A, =10

3. Vykon v zatazi zosilfhovaca je 300 mW, vykon rozptyleny na tranzistore
Pc=100 mW.
Vypocitajte vykon rozptyleny v ostatnych obvodoch zosilhovaca, ked jeho
ucinnost je 1 =35%.

4. Vo vysieladi, ktory pracuje na frekvencii f ma byt pouzita zvisla anténa, ktorej
vySka | sa rovna $tvrtine vinovej dizky (/ = %).
Aky bude charakter impedancie antény v pripade, Ze skutoCna vySka pouZitej
antény bude ako kratSia ako je vypocitana ?

5. Nakreslite schému, podfa ktorej by tranzistor pracoval vo funkcii spinaCa zataze
induktivneho charakteru, napr. cievky relé

6. Vysvetlite rozdiel medzi amplitudovou frekvenénou charakteristikou a

prechodovou charakteristikou dvojbrany :
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Dany je vykonovy nf. zosilfiovac, pracujuci v triede B.

Zatazou je reproduktor s odporom R=8 Q.

Napatie napajacieho zdroja je Un = 18 V.

Vypocitajte vystupny vykon zosilnovaca pri maximalnom vybudeni za
predpokladu, Ze napatie na vodivom tranzistore méze byt minimalne rovné 1V.

Vypocitajte prudoveé a napatove zosilnenie zosilfiovaca, ktory do zataze Rz=10 Q
odovzdava vykon 0,45 W pri vstupnom napati 100 mV.
Vstupny odpor prvého zosilfiovacieho stupria je Rvst = 100 Q.

ZosiliovaC bez spatnej vazby ma napatové zosilnenie A, =150.
Vypocitajte, aké bude jeho zosilnenie po zavedeni zapornej spatnej s napatovym
prenosom spatnovéazbovej vetvy 3 =0,06.

10.

Vysvetlite, o znamena skratka FM uvadzana na rozhlasovych prijimacoch :

11.

Sirka prena$aného pasma je uréena dolnou hraniénou f4=300 Hz a hornou
hrani¢nou frekvenciou f}, = 2500 Hz .

Ako sa zmenia uvedené hrani¢né frekvencie po zavedeni zapornej spatnej vazby
so stupfiom vazby K=1+34=50.
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12.

Nakreslite schému zapojenia ivertujuceho zosilhovacieho stupna s operachym
zosilhovacom :

13.

Telefonny kanal ma Sirku prenasaného pasma od 300 Hz do 3400 Hz.

K uskuto€neniu A/D prevodu je potrebné signal diskretizovat, ¢o sa realizuje
vzorkovanim signalu v telefébnnom kanale.

Vypocitajte ( podla Shannon - Kotelnikovej vety ) minimalnu frekvenciu
vzorkovania, pri ktorej bude prenos signalu neskresleny.

14.

Nakreslite VA charakteristiku, ktora bude obsahovat usek so zadpornym
dynamickym odporom !

15.

Dany je elektricky obvod, ktory pozostava z troch komponentov zapojenych do
série jednosmerného zdroja,

ktorého napatie Uy =6V,

odporu R=1 000Q a nelinearneho odporu,

ktorého VA charakteristika je dana grafickym priebehom na obr. vpravo.

Na zaklade grafického rieSenia urcite velkost' pradu, ktory te€ie v tomto obvode !
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16.

Dany je 8 bitovy D/A prevodnik. Vystupné napétie U, prevodnika je dané

vztahom

UREF
Ux =——D
A =55 P010)

- D(10) desiatkovy ekvivalent binarnej hodnoty datového vstupu
D7DgDsD4D3D> DDy predvodnika D/A,

- Ugrgr = 10V je napatie jednosmerného referenéného zdroja.

Vypocitajte hodnoty jednotlivych bitov D7;DgDsD4D3D,>D1D(y datového vstupu pre

pozadovanu hodnotu vystupného napéatia U, =5,78 V.

17.

AKky je rozdiel medzi linearnym a nelinearnym skreslenim ?

18.

Nakreslite schému zapojenia astabilného preklapacieho obvodu s bipolarnymi
tranzistormi :
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19.

Na ¢om sa zaklada funkcia superheterodynového prijimaca ?

20. Pre€o nemozno transformovat’ jednosmerné napatie ?

21. Nakreslite schému sietového napajacieho zdroja s Graetzovym usmerfiovacom a
integrovanym trojvyvodovym stabilizatorom napatia typu MA 78 12!

22. Nakreslite akukolvek (funk&nu) schému zapojenia s tyristorom v obvode
jednosmerného prudu !
( napriklad : elektronicka poistka v napajacom zdroji a pod. )

23. Ako sa zmeni vykon striedavého prudu v €innej zatazi, ked s fiou do série
zapojime diédu ?

24, Vysvetlite princip digitalnych hodin :
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25. Uvedte (Styri) najddlezitejSie parametre idealneho operacného zosilfiovaca !

26. Vypocitajte poCet bodov rastra televiznej obrazovky s pomerom stran 4 : 3 pre TV
normu so 625 riadkami :

27. Co je to elektromagneticka kompatibilita (E.M.C) ?

28. V ¢om spociva rozdiel medzi poistkami, ktoré su oznacené pismenami T a F,
napriklad T 2A, F 2A ?

29. Nakreslite lubovolnu schému pre nastavenie jednosmerného pracovného rezimu
(bodu) bipolarneho tranzistora :

30. Nakreslite schému zapojenia zosilfiovacieho stupna s tranzistorom JFET v

zapojeni so spoloCnym source :
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31. Nakreslite schému zapojenia jednoduchého napajacieho zdroja s tranzistormi
a plynulou regulaciou vystupného napatia !

32. Vypoéitajte strednt a efektivnu hodnotu napétia u(t) obdiznikového priebehu

T
s periodou T, ked amplitida impulzu je U, atento maSirku t = Z;
vo zvySnej Casti periddy je napatie nulove !

33. Kolko rovnic je treba zostavit vo vSeobecnosti pre rieSenie obvodu metodou
uzlovych napati, ked obvod ma "v" vetieva "u" uzlov ?

34. Vypocitajte Sirku prenaSaného pasma (pre pokles na hraniciach pasma o 3dB)
vysokofrekvencného zosilfiovacieho stupfia s jednym rezonanénym obvodom,
ktorého rezonan¢na frekvencia f, =1000kHz ajeho prevadzkova kvalita Q=200

35. Napiste, ktoré dve podmienky musia byt splnené v spatnovazbovej sustave, aby v

nej vznikli netilmené harmonické elektrické kmity :

718




36. Nakreslite schému zapojenia harmonického RC oscilatora s Wiennovym ¢lenom :
37. Zdroj napatia ma vnutorny odpor R; =10Q.
Aky musi byt odpor spotrebi¢a R g, aby vykon v fiom bol maximalny ?
38. Nakreslite priebeh FM signalu :
39. Co je demultiplexor ?
40. Co je kapacita prenosového kanalu a v akych jednotkach sa udava ?
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