H DIALCKOVE OVLADANIE

SCHEMA ZAPOJENIA

1. VYSIELAC
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Zoznam pouzitych suciastok

uUs1 NE555 (ULY7855) | R1 220kQ
T1 BC327, 328 | R2 22kQ
IR LD271 | R3, R5 47-51Q
Cc1 2,2nF | R4 10
Cc2 100pF | PK tlagidlo
C3 4,7-10uF | DOSKA TLACENYCH SPOJOV

C4, C4* 100uF | KRABICKA DIALKOVEHO OVADANIA
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2. PRUIMAC
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Zoznam pouzitych suciastok

Us1 NE567 | R1, R3, R4, R13 10kQ
us2 4093 | R2 100kQ
Us3 4013 | R5 120Q
T1,T3, T4, T5 BC237, 238, 547, itp | R6, R7 6,8kQ
T2 BC307, 557, 558 | R8, R15 1,8-2kQ
IR PRIJIMACIA DIODA | R9 330kQ
DZ1 5,1-5,6V | R10 1MQ
D1, D2 1N4148 | R11 8,2kQ
LED lubovolna | R12 330-360Q
Cc1 10uF/16V | R14 1kQ
C2, C4 1uF/16V | R16 8,2-10MQ
C3,C5 10nF/25V | P1 10kQ
C6 2,2nF | PK1 relé 12V
C7,C8, C10 100nF/25V | DOSKA TLACENYCH SPOJOV

C9 100uF/16V
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POPIS OBVODU

Zariadenie sluzi k dialkovému vypinaniu a zapinaniu fubovolnych spotrebiCov,
ktorych vykon neprekracuje 250 W zo vzdialenosti cca 5 m pri beznej intenzite
osvetlenia. SuCastou zostavy je aj miniaturna krabicka pre vysielac.

VYSIELAC

Pracuje s integrovanym obvodom NE 555 (ULY7855) zapojenym ako generator
pravouhlého signalu s frekvenciou asi 35kHz a Sirkou impulzov okolo 4pus. Signal
riadi tranzistor T1 v ktorého kolektore je zapojena infraCervena vysielacia diéda IR.
Obvod je napajany z batérie cez odpor R5. K napajaniu vysielac¢a sa odporuca pouzit
miniaturnu 12 V batériu. V krabiCke vysielaca je treba vyvitat’ otvor s priemerom 5,1
mm pre diodu IR.

nepreCnievali nad okraj krabic¢ky. Impulzné tlaCidlo PK umiestnime do otvorov v
doske, zatvorime krabi€ku a skontrolujeme jeho funkénost. Po vykonani eventualne;
upravy ho pripevnime napevno. Kontakty pre batériu je treba zhotovit z tenkého
pruzného plechu; prispajkujeme ich na dosku ploSnych spojov. V mieste kde sa
batéria dotyka kontaktov urobime do plechu malu priehlbinku, aby nedochadzalo k
skratu s kovovym plastom batérie.

Cinnost vysielaga najlep$ie skontrolujeme osciloskopom merajic amplitidu napéatia
na odpore R4 pocCas vysielania. Mala by byt asi 1,2V.

Frekvenciu generatora mdézeme zmerat na tretom vyvode NES555 (34 + 35 kHz £+ 3
kHz).

PRIJIMAC

Sklada sa zo vstupného obvodu, generatora s fazovym zavesom PLL, tvarujuceho
obvodu, relé a signalizacie. Signal je zosilneny v trojstupfovom zosilfiovacCi a
privedeny na vstup obvodu US1, ktory pracuje ako generator s fazovym zavesom
(PU) s frekvenciou, ktora zavisi na hodnotach suciastok R11, P1 a C5. V momente
zhody frekvencii signalov privedenych na vstup obvodu US1 s frekvenciou
vnutorného generatora sa na vystupe (vyvod €.8) objavi log. 0. Hradlo D obvodu
US2 upravi tvar impulzov, potrebnych pre funkciu US3 (4013). Z vystupu tohoto
obvodu je cez tranzistor T3 ovladané relé PK-1. Diéda LED indikuje prijem signalu u
vysielata. Doba jej svitu je ur€ena hodnotou suciastok R16-C8, priCom je to Cas za
ktory sa mbze obnovit €innost vysielaca (doba potrebna na nabitie kondenzatora vo
vysielaci).

MONTAZ A OZIVENIE

Obvod prijimaca zostavime podlfa oznacCeni suciastok na doske ploSnych spojov a
montaznej schémy. Vstupny zosilfiovac je treba odtienit’ proti ruSivym napatiam a to
tenkym plechom, ktory uzemnime. Urobime do neho otvor pre prijimaciu diodu.
Katédu diddy pripojime na dosku ploSnych spojov a anédu priamo na tienenie. Po
pripojeni napajania zmeriame odber prud, ktory by mal byt asi 15 mA pri U=12V (relé
v pokojovom stave). VysielaC umiestnime asi 0.5 m od prijimaca. Zapojime prijimac
a zistime, Ci je relé v pokojovom stave. StlaCime tlaCidlo PK na vysielaCi a jemne
regulujeme potenciometrom P1 az do chvile zopnutia relé. Asi na jednu sekundu by
sa mala rozsvietit’ dioda LED. ZvacsSime vzdialenost medzi vysielatom a prijimacom.
Pri vacSom zhorSeni citlivosti prijimaca urobime malu korekciu polohy potenciometra
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P1. V pripade problémov s oZivenim prijimac¢a skontrolujeme funkciu obvodu USL1.
Citatom zmeriame na jeho 5. vyvode kmito&et, ktory sa ma zhodovat s kmito&tom vo
vysielaCi na vyvode tretieho obvodu NE555. Ak nemozno potenciometrom P1
nastavit poZadovanu frekvenciu, upravime hodnoty suciastok R11 a C6.

Prijimac napajame zo zdroja 12V/100mA.

POZNAMKY
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