Cislo

Otazka

Obrazok/doplnok

0001

Nakresli schematicka zna¢ku:
a) termistoru

b) potenciometra

C) reostatu

0002

Voltmeter sa pripaja k meranému obvodu
sériovo

a) ano

b) nie

0003

Nakresleny tranzistor je typu P-N-P
a) ano
b) nie

0004

Vl1dkno Ziarovky ma za studena relativne:
a) maly odpor
b) velky odpor

0005

Zvoncekové tla¢idlo sa zapaja do obvodu z
ohl’adom na bezpec¢nost’

a) do primarneho vedenia 230 V~

b) do sekundarneho vinutia 3-8 V~

0006

Vysledna hodnota sériovo zapojenych
kondenzatorov je

a) suctom vsetkych hodnoét kondenzatorov
b) mensia ako najmensia hodnota jedného z
kondenzéatorov

0007

Nakresli schematicka znacku:
a) vf diody

b) zenerovej diody

c) varikapu

0008

Aka bude vysledna hodnota paralelne
spojenych rezistorov?

0009

Co je MBA 810?

a) klopny obvod

b) vykonovy nf zosiliiovac
c) hradlo

0010

Ktory material ma najmensi odpor pri
rovnakom priereze?

a) hlinik

b) mosadz

¢) med’

0011

AKké vlastnosti ma termistor v zavislosti na
teplote? so zviac¢Sovanim sa odpor

a) zvicsuje

b) zmensuje

C) nemeni sa




0012

AKké vlastnosti ma termistor v zavislosti na
teplote? so zviac¢Sovanim sa odpor

a) zvacsuje

b) zmensuje

¢) nemeni sa

0013

Ako sa sprava varikap pri premennom
odpore?

a) premenny odpor

b) premenna kapacita

¢) premennd induk¢nost’

0014

AKo sa sprava varikap pri premennom
odpore?

a) premenny odpor

b) premenna kapacita

¢) premennd indukcnost’

0015

Vnitorny odpor ampérmetra ma byt’:
a) ¢o najmensi
b) ¢o najvacsi

0016

Musia byt’ vSetky spotrebice s kovovym
povrchom pripojené trojzilovym kablom?
a) ano

b) nie

0017

Nakresli znacku pre :
10 741,

MH 8410,

LED diédu a

FET tranzistor

0018

U sietového transformatora je
rozhodujuca pre vypocet zavitov na 1 V:
a) dizka stredného stlpika

b) prierez stredného stipika

¢) prierez drotov

0019

Co je to AVC?

a) stabilizacia pracovného bodu

b) automatické dolad’ovanie frekvencie
c¢) automatickd reguldcia napétia

0020

Ktory prechod tranzistoru ma vplyv na
jeho Sum:

a) k-b

b) b-e

0021

Meriame v obvodoch avc. Kedy bude
meranie presnejSie

a) s ohmmetrom s Ri 1M [ohm]

b) s ohmmetrom s Ri 1K [ohm]




0022

Maju nakreslené znacky rovnaky vyznam?
a) ano
b) ne

0023

25330
L*C

Upraveny Thompsonov vzorec F2=

v akych jednotkach dosadzame?
a)f, = MHz; kHz; Hz;
bjc=pF;nF;pF;

¢)L=u H; m H; H;

0024

Uvedena schéma je

a) bistabilny obvod

b) schmittovho obvodu
¢) astabilného obvodu

0025

Je schopna fungovania?
a) ano

b) nie

0026

Zvuky s frekvenciou pod 300Hz sa
nazyvaju:

0027

Integrovany obvod s ozna¢enim M A 7805
sa pouZivaju na:

0029

Zakladni parametre zosiliiovacov audio
signalu s definované pre frekvenciu:

0030

Ur¢ite odpor rezistora, ktory musite
pripojit’ paralelne k odporu 12,5Q,
aby ste ziskali odpor o vel’kosti 10 Q:

0031

Dopis, ¢o je to:
a) ZM 1080

b) MHB 8080
c) MH 7490

d) MAA 741

0032

Ktoré je najvyssie bezpe¢né napiitie Zivych
casti v nebezpecnych priestoroch?

a) 60V

b) 50V

c) 24V

0033

Elektromotor s uéinnost’ou 84% odobera
prud zo site SA. Urcite vykon
elektromotora.

0034

Technicka cievka s parametrami 80 €2, 202
mH je pripojena zdroj striedavého napitia
S frekvenciou 100Hz. Obvodom preteka
prud 2A. Vypoditajte napiitie zdroja!

0035

Ak cisty polovodi¢ovy material dotujeme
akceptorom, ziskame:

0036

Urcite maximalny pocet sériovo zapojenych
40W Zziaroviek, ktoré su méZeme pripojit’
k obvodu, ktory je chrineny 6A poistkou.




0037

Zakladné frekven¢né pasmo telefonneho
kanala je:

0038 Ferit sa pri konStrukcii transformatora
pouziva na konStrukciu:

0039 Nakreslite Darlingtonovo zapojenie
tranzistorov napiste ¢o je jeho vyhodou:

0040 Nakreslite Graetzovo zapojenie diéd a
¢asovi priebeh prudu cez R,

0041 Obvody TTL pracuja s napajacim
napétim:

0042 Co je multivibrator?

0043 Co znamena znatka GND?

0044 Ktoré zapojenie tranzistora otaca fazu?

0045 Ako zistite, ¢i analogovy avomet ma
batériu? Puzdro meracieho pristroja je
nepriehl’adné a nesmite ho otvorit’.

0046 Aké napiitie bude na vystupe
transformatora, ak primarne vinutie je
pripojené na siet’ové vinutie a ma 1000
zavitov a sekundarne vinutie ma 100
zavitov

0047 Pomocou pravdivostnej tabul’ky napiste
vlastnosti dvojvstupového logického ¢lena
NAND.

0048 Na rezistore je napisane M1 znamena:

0049 Unipolarne tranzistory, ozna¢ované
skratkou FET, su riadené:

0050 Parameter hyg sa nazyva:

0051 dB sa pouziva ako jednotka hlasitosti
a pomocou jednotiek SI sa vyjadri ako:

0052 Emitorovy sledovac sa v v zapojeni
zosiliiovacov vyuziva ako:

0053 Na miniatirnom rezistore je jeho hodnota
oznacena farebnym kédom. Z jednej
strany je odpor oznaceny: zlata, oranzova,
fialova, Cervena. Aka je jeho hodnota?

0054 Fyziologicky regulator hlasitosti eliminuje
fyziologické nedostatky nasho:

0055 Hysterézna sluc¢ka je grafické vyjadrenie
zavislosti:

0056 Obvod LM 337 sa pouZiva na:

0057 Finsky Student Torwalds Linus vyvinul
V roku 1991 operaény systém:

0058 AKké je menovité zat’aZenie rezistora vo
wattoch ak ma odpor 1002 a preteka nim
prid 100mA

0059 Zvicsenim kapacity kondenzatora sa jeho

reaktancia:




0060

AKy prud tecie cez ampérmeter ak jeho
rozsah je 0,25A ma 100 dielikov a vychylka
je polovica?

0061

K Pubovol’nej stanici FM, ktoru pocuvate
vypocitajte dlzku viny, vypocitajte dizku
viny ktoru pouZiva na vysielanie.

0062

Norma Phase Altenating Line sa pouZiva
na kédovanie:

0063

Aky velky stibor vytvorime, prepisanim do
ASCII kodu 500 strankovej knihy, ktora
ma na kazZdej strane 40 riadkov

a Vv kazdom stipci 60 znakov?

0064

Nakreslite preklapaci obvod RS s NOR:

0065

V TTL logike je minimalne vstupné
napitie v stave H Ugmin=

0067

AKky je zakladny logicky dvojvstupovy ¢len
ma na vystupe Y(A,B)=(0111)?

0068

V krystalke (jednoduchy radioprijimac) je
detekénym prvkom:

0069

Frekvencna charakteristika zosililovaca
vyjadruje zavislost’ vstupného vykonu od

0070

Aké rozmery by musela mat’ Stvrt’ vina,
vysielacia anténa pre modula¢ny signal 50
Hz?

0071

Deliaca frekvencia fq4 sa definuje pre pokles
utlmy vyhybky o:

0072

Jozef Murgas bol:

0073

Aké elektronické obvody ste postavili?

0074

Vypocditajte vysledny odpor zapojenia, ak
vSetky odpory maju 220Q

0075

Na zat’aZovacom odpore 4 Q je pri
menovitom vykone nf zosiliiovaca napiitie
10V. AKy je menovity vykon zosiliiovaca,
a aké je vstupné menovité napitie, ak
napit’ové zosilnenie je 60dB?

0076

Co je to presluch u stereofonneho
zosilovaca?

0077

Akym sposobom sa da dosiahnut’ zvicSenie
vykonu nf zosiliovac¢a pri rovnakom
napajacom napéti?

0078

Co to znamena, Ze vyhybka ma pre
reproduktorovu sustavu ma strmost’ 6dB
na oktavu?

0079

Vymenuj aspon S 10, ktoré sa pouZivaju
pri vyrobe modernych nf zosiliiovacov

0080

Maximalny vystupny vykon nf signalu
jedno ¢inného zapojenia zosiliiovacov
triedy A je:




0081

Funkcia CUETING v magnetofonoch je:

0082

AKk vysielacia stanica ma zisk 24dB

a efektivny vyZiareny vykon je 600kW, aky
je skuto¢ny vykon koncového stupina
vysielaca?

0083

Za akych podmienok na vznikaju na vf
vedeni stojaté viny?

0084

Stredné viny maju frekvencny rozsah:

0085

Frekvenény odstup nosnej zvuku a obrazu
V TV normach pouzivanych v Eurdpe je:

0086

Nosna vina je obrazovym televiznym
signdlom modulovana:

0087

AKky sposob modulacie sa pouziva pri
vysielani stereofonneho rozhlasu v pasme
VKV?

0088

Nakreslite zapojenia obvodu, ktory
realizuje logicku funkciu Y=A+B.C

0089

Signal NRFD generuje periféria vtedy, ak:

0090

Podl’a Shannon — Kotel’nikovovho teorému
pre digitalizaciu a spracovanie
harmonického signalu a frekvenciou 10
kHz je ho potrebné vzorkovat’ frekvenciou
minimalne:

0091

Aku ulohu maju Schottkyho diody
v Cislicovych 10O rady MH..S.. a MH....S
a €o sa tym dosiahne?

0092

Nakreslite schému jednoduchého
prevodnika TTL/DTL

0093

Stvorbitovy binarny &ita¢ obsahuje &islo
0100. Po prichode 9 vstupnych impulzov je
stav Citaca:

0094

Aby sa zvySil kmitocet astabilného
klopného obvodu, ake musi byt’ hodnota R
zmenena?

0095

Co je to vobler?

0096

Ako sa voli doba integracie u integraénych
prevodnikov ¢islicovych voltmetrov?

0097

Cim sa Iiia dvojlucovy a dvojkanalovy
osciloskop?

0098

Co je to QMS-2?

0099

Ako sa nazyva meraci pristroj, ktorym sa
urcuje frekven¢né zloZenie meraného
signalu?

0100

V jednosmernych elektronickych
voltmetroch (bez zosiliiova¢a) maju vyhody
Ge pred Si diodami pre svoje:

0101

Thompsonov mostik je vhodny pre
meranie:




0102

V akom prostredi prebieha idonova
implantacia?

0103

Aké technoldgie vytvoria strmy PN
priechod a aké linearny PN priechod?

0104

Na akej podloZke sa mozZe vytvorit’
epitaxna vrstva Si pri vyrobe 10?

0105

Diftizia fosforu do kremika sa pouZiva pre
ziskanie vodivosti typu:

0106

MoézZeme suciastku s ozna¢enim A 244 D
pouzit’ vo vstupnom obvode prijimaca
VKV?

0107

Dopliite do skupiny IO aspoii jeden, ktory
K nim patri: MAA 725, MA1458, MAAS03,
MAC 155,...

0108

Potrebujeme spinat’ bezkontaktne 1kW pri
napiti 200V aky tranzistor pouZijeme?

0109

Ako sa nazyva najcastejSie pouzivana
ochrana pred nebezpeénym dotyk
napitim?

0110

Maoéze byt uz napiitie siet'ovej frekvencie,
ktorého efektivna hodnota je 30V Zivotu
nebezpe¢né? Ak ano uved’te za akych
podmienok.

0111

Vysvetlite vyznam pismen v slove ZENIT:

0112

Idealnym kondenzatorom v obvode
sinusového napitia preteka prud

s efektivnou hodnotou I=U*w*C.

Jeho posobenim vznika:

a) tepelny vykon P=U*I

b) Vzniknuty vykon P=U*I sa vyziari ako
elektromagnetickd vlna

¢) Kedze prud je posunuty o %,je casovy

integral vykonu nulovy

0113

Televizny prenos sa U nas uskutociuje
rychlost’ou:

a) 25 polsnimkov /sek

b) 50 polsnimkov /sek

€) 50 snimkov /sek

0114

VyZarovanie svetla diodou LED je
sposobené:

a) rekombinaciou nosi¢ov naboja v oblasti
priechodu

b) zahriatim priechodu na vysoku teplotu

¢) vstrelovanim elektronov do luminiscen¢ne;j
vrstvy




0115

Hradlo vytvara funkciu:
ay=a-b

b) y = ab

c)y=a+b

0116

Skratka MOSFET znamena:

a) pol'om riadeny tranzistor s kovovym
hradlom izolovanym oxidom

b) pol'om riadeny tranzistor riadeny cez
zaverne polarizovany PN priechod

¢) bipolarny tranzistor s extrémne malou
Sirkou bazy

0117

Kmitocet medzifrekvencie pre VKV je:
a) 465kHz

b) 6,5MHz

c) 10,7MHz

0118

MAA 723 je:

a) ¢ita¢ do 10
b)stabilizator napitia
¢) operacny zosilfiovac

0119

Charakteristika na obrazku patri:
a) varikapu

b) diaku

¢) tunelovej diode

0120

V elektroakustike je oktiava oznacena 2
frekvenciami, pre ktoré plati:

a) f1 =8* f2

b) fl = 2f2

C) f1 = f2*100Hz

0121

465 kHz je:

a) frekvencia Sirka pasma pre prijem TV
signalu

b)medzifrekvencna frekvencia AM rozhlasy
c)frekvencia oscilatora horizontalneho
vychylovania TV prijimaca

0122

Zapojenie pracuje ako:

a) obmedzovac signalu

b) prevodnik — kmitocet — napétie
¢) pasmova priepust

0123

Zenerové nap. zenerovej alebo lavinovej
diody ma teplotny sucinitel’:

a) kladny

b) zaporny

) 0 znamienku rozhoduje velkost’ zenerovho
napitia

0124

Co je komutator?

a) synchrénny elektromotor

b) rota¢ny usmeriovac to¢ivych el. strojov
c) zariadenie pre kompenzaciu napitia v Sieti




0125

Dvojlinka pouzZivana ako zvod od TV
antén:

a) nie jej odolna voci ruseniu

b) rusivé napétia posobiace na oba vodice sa
rusia

¢) uzemneny koniec jedného z vodicov pdsobi
ako tienenie

0126 Obvod na obrazku vykonava funkciu:
ay=a+b
b)y=ab
C)y=ath
0127 Hallov jav je:
a) vytvorenie oblasti zadporného
diferencialneho odporu v diaku
b) vytvorenie napitia na protilahlych koncoch
polovodicovej dosky.
c) ak v kolmom smere preteka prud a na fiu
kolmé magnetické pole
0128 Skratka LSI znamena stupen integracie:
a) maly
b) velky
¢) stredny
0129 Casovi zakladiia osciloskopu pre
pozorovanie rozvitych priebehov ma
najéastejSie tvar:
a) sinusovy
b) pravouhly
c) pilovy
0130 Stvorpél predstavuje:
a) derivacny clanok s nastavitel'nou casovou
konstantou
b) pasmova priepust s nastavitel'nou
strmost'ou rezonan¢nej krivky
¢)ladeny obvod pre frekvenénii modulaciu
0131 Na snimanie mechanického zaznamu sa
pouziva aj magneto - dynamicka prenoska.
Ide 0 systém:
a) pohyblivy magnet — pevna cievka
b) pohybliva cievka pevny magnet
c) pohybuje sa magnet i cievka
0132 Ktory z optoelektronickych prvkov je

najpomalSi?
a) fotodiody
b) fototranzistor
c) fotoodpor




0133

Tranzistor sa niekedy vyuZivaji v zapojeni
so spol. kolektorom, tzv. emitorovy
sledovac jeho vyhodou je:

a) vel'ka vstupna impedancia

b) velké napédt'ové zosilnenie

¢) maly prikon

0134

Zakladom ktorej suciastky je
intermetalicka zliatina?

a) DT 410

b) LQ 410

c) OA 09

0135

10 8080 je:

a) 10 pre kalkulacky
b) pamit’ 16kbyte

c) mikroprocesor

0136

Vodivost’ elektrolytov spésobuje prevaZzne:
a) elektrony a kladné i6ny

b) zaporné iony

¢) kladné a zadporné iony

0137

NajmenSi prikon ma z nasledovnych
¢islicovych ukazovatel’ov:

a) LED

b) LCD

c) digitron

0138

Ktory z tychto tranzistorov je vybaveny
technologiou MESA:

a) KF 521

b) KSY 34

c) GF 507

0139

Existuje zapojenie, ktoré vykonava danu
funkciu bez pouZitia polovodi¢

a vakuovych prvkov?

a) ano

b) nie

0140

Vyhodou polovodic¢ovych
mikroelektronickych suciastok je:
a) mala spotreba el. energie a surovin
b) velkd vytaznost pocas vyroby
c)a.+b.

0141

Zv1ast’ velky stupen integracie ma
skratku:

a) ELSI

b) LSI

c) SSI

0142

Vel’kost’ napajania obvodu je pribliZne:
a) 3V
b) 5V
c) 6V




0143

Do jedného bytu méZeme zapisat’
a) jedno dekadické ¢islo

b) 256 binarnych kombinacii

¢) 16 osmickovych &isel

0144

Logické urovne 0 a 1 st dané v TTL logike:
a) L=0-0,6V 2,6-5V

b) L=0-0,2V 2,4-5V

c) L=0-0,8 2-5V

0145

Kol’ko kombinacii bude mat’ hradlo so 4
vstupmi

a)4d

b) 16

c) 32

0146

Mozno vytvorit’ z hradla OR hradlo, ktoré
vykonava funkciu AND?

a) nie

b) len Gipravou obvodu

¢) pouzitim zapornej logiky

0147

Na obrazku je znacka:
a) NOR

b) OR

c) NAND

0148

Po zapojeni spinaca ampérmeter ukaze
prud:

a) 0,4A

b) 0,6A

c) 0,8A

0149

Pocas merania priepustnej charakteristiky
diody, v el. obvode su:

a) l-ampérmeter 2-voltmeter

b) 1-voltmeter 2-ampérmeter

c) 1-voltmeter 2-voltmeter

0150

Na meranie teploty sa beZne pouZziva:
a) voltmeter a termistor

b) termistor a ampérmeter

c) termistor a ohmmeter

0151

Voltmeter ma rozsah 100V a stupnicu ma
rozdeleni na 250 dielikov ak ruci¢ka
ukazuje 50 dielikov tak voltmetrom tecie
napitie:

a) 50V

b) 25V

c) 20V

0152

Kolektor tranzistora dostane:
a) kladny potencial

b) zaporny potencial

¢) zavisi od druhu zapojenia




0153

Tranzistor T ma nasledujuce udaje: P=
1W, h,1e=100, prud Ig= ma hodnotu:

a) 0,01A

b) 0,002A

c) 0,001A

0154

Uvedeny symbol oznacuje pristroj so
sustavou

a) magnetoelektrickou

b) feromagnetickou

¢) induk¢nou

0155

Pri tomto zapojeni wattmetra sa uplatiiuje
spotreba:

a) napatovej cievky

b) pradovej cievky

¢) prudovej aj napitovej cievky

0156

Predradeny odpor vypocitame zo vzt'ahu:
a)Rp=RV/n-1/

b)Rp=RV/1-n/

C)Rp=RV/1-n/n/

0157

NajvhodnejSim materialom, ktory sa
pouZziva na vyrobu predradnikov

a odporovych normalov je:

a) konstantan

b) mosadz

¢) manganin

0158

Na vyrobu monolitickych 1O sa pouziva:
a) planarna technoldgia

b) idbnova technologia

c) zlievanie

0159

Digitalne 10 su urcené na spracovanie:
a) SiO,

b) SiO

c) Si0 a SiO;

0160

Cermenty su odporové materialy zmesi:
a) kovov a izolantov

b) izolantov a keramickych odporov

c) kovov a keramickych oxidov

0161

Vyhodou C-MOS je:

a) extrémne vel'ké Ryst

b) extrémne nizka spotreba

¢) extrémne velké prudové zosilnenie




